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Lujitemuoviset lipputangot
Plastiset Oy

RT 103703
173.1 Talo 2000
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Kotimainen Plastiset-lipputanko on muodoltaan kartiomainen ja se valmistetaan val-
koisesta läpivärjätystä lujitemuovista. Lipputanko on kevyt, kestävä ja helppohoitoi-
nen. Auringonvalo, kosteus ja sään vaihtelut eivät vaikuta lujitemuovin ominaisuuk-
siin. Valmistustapa takaa värin säilyvyyden eikä tankoa tarvitse maalata. Tangon pesu 
ja mahdollinen narun vaihto ovat riittäviä huoltotoimenpiteitä.
Lipputangon nuppi on hopeanvärinen ja sipulinmuotoinen. Nuppi valmistetaan akryy-
limuovista ja metalloidaan, joten se säilyttää värinsä säässä kuin säässä.
Jalusta on korroosionkestävää kuumasinkittyä terästä ja sen yläosa on laminoitu lippu-
tankoon kiinni. Jalustan alaosa eli maajalka asennetaan ohjeen mukaan betonivaluun 
tai kallioon. Jalustan ylä- ja alaosa liitetään toisiinsa saranoidulla pulttiliitoksella.
Lipputangossa on valmiiksi asennettuna nupin kiinnitysholkki, naru ja knaapi.
Maajalka, nuppi ja lippulukot toimitetaan erillisenä varustepakettina.

Lipputanko Suomen lippu

 
Pituus,

m

 
Alahalkaisija, 

mm

 
Ylähalkaisija, 

mm

Paino  
tanko + varuste- 

pakkaus, kg

 
Numero

 
Korkeus x pituus,

mm
6 107 65 17 + 5 006 1000 x 1630
7 114 65 19 + 5  007 1125 x 1840
8 121 65 21 + 5 008 1250 x 2040
9 128 65 23 + 5 009 1500 x 2450

10 135 65 28 + 5 010 1650 x 2680
11 142 65 30 + 5 011 1800 x 2940
12 149 65 33 + 5 012 2000 x 3270
14 163 65 56 + 9 014 2250 x 3680
16 177 65 65 + 9 016 2650 x 4320

Maajalka Tangon pituus, 
m

Pultti 
kpl x halkaisija x pituus

Pultin kierre

Pyöreä 6 - 9 3 x 16 x 500 mm M 16
Kolmio 10 - 12 3 x 16 x 500 mm M 16

               Neliö 14 - 16 4 x 20 x 500 mm M 20

Asennus-
elementti

Tangon pituus,
m

Paino,
kg

Korkeus,
mm

Alapohja,
mm

Yläpohja,
mm

Upotettava   6 - 12 n. 300 1000 ø 450 ø 400
Upotettava 14 - 16 n. 500 1300 ø 500 ø 450

Maanpäällinen 6 - 9 n. 600 400 1000 x 1000 300 x 300
Maanpäällinen 10 - 12 n. 800 520 1200 x 1000 360 x 360

Betoniset asennuselementit

tuotetieto
tammikuu 2024

1 (2)

Lipputangon asennuselementtejä on kahta mallia: maahan upotettava ja maanpinnalle 
asetettava.
Asennuselementin yläpinnassa on maajalka tangon kiinnitystä varten.

Lipputankojen valmistusta yli 40 vuoden kokemuksella

6 - 9 m tangolle
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VALMISTUS JA NEUVONTA MYYNTI

Plastiset Oy Rautakaupat ja
Uotilantie 3, 32100 Ypäjä rakennustarvikeliikkeet
Puhelin 010 632 100
plastiset@plastiset.fi
www.lipputanko.fi

Turvalukittavassa lipputangossa lippu on 
suojassa ilkivallalta.
Lukittavalla kotelolla varustetussa lippu-
tangossa naru on tangon sisällä. Naru saa-
daan esille avaamalla kotelon kansi.
Vinssijärjestelmällä varustetussa lipputan-
gossa vinssi ja naru ovat tangon sisällä. 
Lipun noston tai laskun jälkeen veivi voi-
daan irrottaa tangosta.
Lipun alareunassa on vastapaino, jonka 
avulla lippu tarvittaessa laskeutuu.

Turvalukittavat lipputangot

ERIKOISTANGOT

Lisätietoja tuotteista:
www.lipputanko.fi

Tuulipussitangot

Tuulen suuntaa ja voimakkuutta ilmaiseva 
tuulipussitanko valmistetaan vahvistetusta 
lujitemuovista. Tuulipussikehikko kiinnite-
tään tangon päähän kuulalaakeroidulla akse-
lilla. Kehikon materiaali on maalattua terästä.

Värilliset tangot

Kaikkia lipputankoja toimitetaan tilauk-
sesta RAL-värikartan värivaihtoehtojen mu-
kaan.

ReunapaalutAurausviitat

Aurausviitat
Aurausviitat valmistetaan oranssiksi värjä-
tystä UV-suojatusta polypropeenista.
R2-luokan kalvoheijastimien korkeus on 25 
tai 50 mm.
Saatavana myös sinisenä ja vihreänä, tilauk-
sesta myös muita värejä.

Reunapaalut
Reunapaalut (sumupaalut) valmistetaan 
valkoisesta UV-suojatusta HDPE-muovista. 
Reunapaalut ovat muodoltaan soikeita 
(suorat päät). Niillä on CE-merkintä (SFS-EN 
12899-3:2007).
Heijastinosana on erillinen 300 mm korkea, 
musta mantteliputki.
Heijastimet ovat R2-luokan HI-heijastavaa 
liikennemerkkikalvoa, koot 50 x 200 mm ja 
2 x ø 60 mm.

AURAUSVIITAT JA REUNAPAALUT

Seinätangot ja -jalustat

STJ2/45°
6 - 9 m

STJ6/0°, 6 - 9 m
STJ8/0°, 10 - 12 m

STJ4/30° tai 45°
3 - 6 m

STJ10/0°
3 - 9 m

Seinätanko on rakenteeltaan ja materiaaliltaan saman-
lainen kuin normaali lipputanko. Tangossa on valmiiksi 
asennettuna naru ja knaapi. Nuppi ja lippulukot toimite-
taan erillisenä varustepakettina. Tanko kiinnitetään seinä-
jalustaan, joka tilataan erikseen. 
Huom! Kuvassa oleva narun kiinnitystapa ei kuulu tehdas-
toimitukseen.

Tangon pituus, m Alahalkaisija, mm Ylähalkaisija, mm
3,0 86 65
3,5 90 65
4,0 93 65
4,5 97 65
5,0 100 65
6,0 107 65

Marssitangot

Marssi- ja kulkuetangon valmistusmateri-
aalina on laminoitu mänty, joka on käsitelty 
vedenkestävällä lakalla.
Marssitangon pituus on 3 m ja ø 35 mm.
Tanko on varustettu messinkisellä jatko-
holkilla, joten tangon saa helposti kahteen 
osaan kuljetusta ja säilytystä varten.
Tankoa voidaan käyttää myös lattiatelineessä, 
jota on saatavana 1 - 3 tangolle. Telineen mate-
riaali on valkoiseksi maalattua terästä.


